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Unilift AP12/35/50
ステンレス製

汚水・雑排水用水中ポンプ
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摺動部材質

AP124004
AP124006
AP124008

■用途

APポンプは、モデルにより次の用途の為に設計された
単段の水中ポンプです。

¡本ポンプは、都度実行される「CEマーキング」の制
度に適合しております。

更に、次の認可機関にて適合証明がなされています。

■自動運転

自動運転やマニュアル運転どちらも可能です。
また、据え付けて使用することもできますし、軽量なた
め持ち運んで使用することもできます。
ポンプは次の運転が可能です。
¡外部の制御盤とフロートスイッチによる自動運転。
¡制御システムのないマニュアル運転。

■ポンプ部

¡ポンプスリーブ（ケーシング）は、一体構造で、持ち
運び用の絶縁ハンドル付きです。

¡吸込み口にサクションストレーナを設けてあり、大き
な異物の流入を防ぎます。

¡サクションストレーナは、本体にはめ込んであるので、
メインテナンス等で取り外しが必要な時は、ドライバ
ーなどで取り外し、簡単に作業が出来ます。

¡ポンプ内部の流体通過部の内径は次の通りです。

適 用 AP12 AP35 AP50
地下水の排水 ¡ ¡ ¡

排水溝からの排出 ¡ ¡ ¡

雨水・湧き水からの排水 ¡ ¡ ¡

池・タンクからの排水 ¡ ¡ ¡

繊維質を含む産業排水 ¡ ¡

家庭用または小規模の汚水浄化槽や
汚泥処理装置からの排出
水洗トイレから直接流入しない家庭排水の汲み出し

¡ ¡

¡ ¡

AP12 AP35 AP50
ポンプ内通過部内径（ø mm） 12 35 50

¡ポンプ内の揚水管がインペラを納めたハウジングと連
結されており、高効率を約束します。

¡軸封は、ベローズ型メカニカルシャフトシールとリッ
プシールで構成されるダブルシールで搬送液が電動機
内に侵入するのを確実に防ぎます。
ベローズ型メカニカルシャフトシールのゴム部分とリ
ップシールのゴム材質は、すべてNBRです。
金属部の材質は、ステンレス（SUS304）です。
ベローズ型メカニカルシャフトシールの摺動部分の材
質は、次の通りです。

AP12

AP35
AP50

シリコンカーバイド／シリコンカーバイド

AP125011 タングステンカーバイド／タングステンカーバイド

シリコンカーバイド／シリコンカーバイド
タングステンカーバイド／タングステンカーバイド

JET, VDE, VA, PA-I 4104

■液温

0～＋55°C
ただし、3分間以内の運転であれば＋70°Cまで御使用で
きます。

■自動運転用ユニットについて

自動運転用ユニットにはコントロールボックスとフロー
トスイッチが付属されます。コントロールボックスには
サーマルリレーが内蔵されています。

※マニュアル運転用ユニットにはコントロールボックス、
フロートスイッチとも付属しません。

ポンプスリーブ 

吐出口 （クランプ付き） 
ハンドル 

吸い込み口 
ストレーナ 

電源ケーブル 

電源ケーブル 

コントロールボックス 

フロートスイッチ 
ケーブル フロートスイッチ 

スイッチ（赤） 

スイッチ（青） 

L1

2

L2

4

L3

T1 T2 T3
6

1 3 5 13

14PE

PE T1 T2 T3

PE L1 L2 L3 N

I

O/R

A2

A1

－4

－3

A2/96  NC

14/22 96/NC

内部結線（コントロールボックス部）



一般データ

3

■電動機

標準電動機仕様：三相誘導電動機。
電動機内部と搬送液との間にオイルバス
を設けており電動機内部を保護していま
す。
電動機は電動機外周を通過する搬送液に
よって冷却されます。
電動機内部のロータ軸受にはグリスシー
ルドされたボールベアリングを使用して
います。

極数　　　　　：2極
絶縁等級　　　：F種
保護等級　　　：IP68
電動機保護　　：外部に保護回路が必要です。
電源仕様　　　：50Hz/200V または 60Hz/200-220V

ただし50/60Hz共用での使用はできま
せん。

付属ケーブル　：電源ケーブル10ｍ。
フロートスイッチ付の場合はスイッチ用
ケーブル10ｍも付属します。

■性能曲線

選定図にあるポンプ性能曲線は、動粘度1×10-6 m2/s

（1mm2/s,1cSt）、密度1000kg/m3.20℃の条件下における

ものです。

条件が異なる場合は、別途お問い合わせください。

AP12.40.04/AP35.40.06
AP12.40.06/AP35.40.08
AP12.40.08

AP12.50.11/AP50.50.08
/AP50.50.11

Rp１1/2内ネジ

Rp２内ネジ

型式［シリーズで示す。（50Hz、60Hzとも同じ）］

消費電力 定格電流 起動電流
（Kw） （A） （A）

0.8 2.4 14.4

1.0 3.2 19.2

1.2 3.9 23.4

1.6 5.9 35.4

1.1 3.2 19.2

1.3 3.9 23.4

1.4 4.0 24.0

1.6 4.8 28.8

型式

AP12.40.04.3
AP12.40.04.A3
AP12.40.06.3
AP12.40.06.A3
AP12.40.08.3
AP12.40.08.A3
AP12.50.11.3
AP12.50.11.A3
AP35.40.06.3V
AP35.40.06.A3V
AP35.40.08.3V
AP35.40.08.A3V
AP50.50.08.3V
AP50.50.08.A3V
AP50.50.11.3V
AP50.50.11.A3V

型式

AP12.40.04.3
AP12.40.04.A3
AP12.40.06.3
AP12.40.06.A3
AP12.40.08.3
AP12.40.08.A3
AP12.50.11.3
AP12.50.11.A3
AP35.40.06.3V
AP35.40.06.A3V
AP35.40.08.3V
AP35.40.08.A3V
AP50.50.08.3V
AP50.50.08.A3V
AP50.50.11.3V
AP50.50.11.A3V

60 3x200-220

■電気データ

周波数 電圧
（Hz） （V）

50 3x200

消費電力 定格電流 起動電流
（Kw） （A） （A）

0.7 2.2 10.5

0.9 2.9 15.6

1.2 3.7 17.3

1.7 6.4 22.8

0.8 3.0 15.6

1.1 3.6 17.3

1.2 4.0 10.5

1.6 6.0 17.3

周波数 電圧
（Hz） （V）

■据え付け及び運転

配管接続用のポンプの吐出口サイズは、次の通りです。

吐出口を上にして、下図のように縦置き、横置きどちら
でも使用出来ます。ただし、ポンプ使用中においては、
サクションストレーナは、完全に浸水していなければな
りません。

■型式の説明

AP50 .  5 0 .  1 1 .  A  3  V

ポンプ基本型式

ポンプ内通過部内径（mm）

吐き出し口の直径（mm）

公称電動機軸出力／100（W)

レベルスイッチ ：

A ：自動運転用ユニット

（フロートスイッチ付）

：マニュアル運転用ユニット

（フロートスイッチなし）

３：三相

V ：ボルテックスインペラ
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■断面図

■材質表
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AP12 AP35／50

材質記号

2PNCT

SUS304

SUS316

SUS304

SUS304

SUS304

SUS304

SUS304

SUS316

―

PET

PET

材質
クロロプレンゴム混合物
ポリプロピレン／ポリスチレン
ポリプロピレン／ポリスチレン
ステレンス
ステレンス
ステレンス
ステレンス
ステレンス
ステレンス
ステレンス
ステレンス
＊
ガラス繊維強化ポリエチ
レンテレフタレート
ガラス繊維強化ポリエチ
レンテレフタレート

部品名
ケーブル
ハンドル（上）
ハンドル（下）
ソケット
ポンプハウジングカバー
ストレイナー
ライザーパイプ
ポンプハウジング（上）
ポンプハウジング（下）
ステーターハウジング（上）
ステーターハウジング（下）
軸封
プラグソケット

コンデンサー支持部

部番
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

材質記号

SUS302

SUS304

材質
アルミナシリカ系混合物
アルミナシリカ系混合物
鋼
鋼
NBR
生分解性油圧作動油
シェル“CASSIDA HF 68”
［動粘度68 cSt. (40℃）］
ケイ素鋼板
ステンレス
アルミダイキャスト
ステンレス
NBR
NBR
NBR
NBR

部品名
ベアリングエンドシールド（反負荷側）
ベアリングエンドシールド（負荷側）
ボールベアリング（反負荷側）
ボールベアリング（反負荷側）
リップシール
オイル

ステータ
ロータシャフト
ロータ
インペラ
Oーリング
Oーリング
Oーリング
Oーリング

部番
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28

＊前述、2ページのポンプ部の項目を御参照ください。



テクニカルデータ

■選定図　（AP 12）

■要目表

50Hz

60Hz
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機種名

AP12. 40. 04. 3

AP12. 40. 04. A3

AP12. 40. 06. 3

AP12. 40. 06. A3

AP12. 40. 08. 3

AP12. 40. 08. A3

AP12. 50. 11. 3

AP12. 50. 11. A3

吐出口径

（mm）

40

50

消費電力

（kw）

0.7

0.9

1.2

1.7

電　圧

（V）

200

吐出量

（R/min）

100

性能１

全揚程

（m）

5.5

10.2

11.8

14.3

吐出量

（R/min）

300

性能２

全揚程

（m）

－

2.6

4.8

9.2

フロート付き

－

96  01  10  39

－

96  01  09  22

－

96  01  09  24

－

96  01  09  26

製品コード

フロート無し

96  01  10  21

－

96  01  08  81

－

96  01  08  82

－

96  01  08  83

－

機種名

AP12. 40. 04. 3

AP12. 40. 04. A3

AP12. 40. 06. 3

AP12. 40. 06. A3

AP12. 40. 08. 3

AP12. 40. 08. A3

AP12. 50. 11. 3

AP12. 50. 11. A3

吐出口径

（mm）

40

50

消費電力

（kw）

0.8

1.0

1.2

1.6

電　圧

（V）

200

-220

吐出量

（R/min）

100

性能１

全揚程

（m）

7.8

9.6

11.8

13.6

吐出量

（R/min）

300

性能２

全揚程

（m）

－

－

3.9

8.9

フロート付き

－

96  01  10  41

－

96  01  09  36

－

96  01  09  39

－

96  01  09  42

製品コード

フロート無し

96  01  10  38

－

96  01  08  88

－

96  01  08  89

－

96  01  08  90

－



■選定図　（AP 35）

■要目表

50Hz

60Hz

フロート付き

－

96  01  09  45

－

96  01  09  48
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機種名

AP35. 40. 06. 3V

AP35. 40. 06. A3V

AP35. 40. 08. 3V

AP35. 40. 08. A3V

吐出口径

（mm）

40

消費電力

（kw）

0.8

1.1

電　圧

（V）

200

吐出量

（R/min）

100

性能１

全揚程

（m）

6.8

8.8

吐出量

（R/min）

300

性能２

全揚程

（m）

－

3

フロート付き

－

96  01  09  28

－

96  01  09  30

製品コード

フロート無し

96  01  08  84

－

96  01  08  85

－

機種名

AP35. 40. 06. 3V

AP35. 40. 06. A3V

AP35. 40. 08. 3V

AP35. 40. 08. A3V

吐出口径

（mm）

40

消費電力

（kw）

1.1

1.3

電　圧

（V）

200

-220

吐出量

（R/min）

100

性能１

全揚程

（m）

7.3

8.6

吐出量

（R/min）

300

性能２

全揚程

（m）

1.2

2.2

製品コード

フロート無し

96  01  08  91

－

96  01  08  92

－



■選定図　（AP 50）

■要目表

50Hz

60Hz
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フロート付き

－

96  01  09  32

－

96  01  09  34

機種名

AP50. 50. 08. 3V

AP50. 50. 08. A3V

AP50. 50. 11. 3V

AP50. 50. 11. A3V

吐出口径

（mm）

50

消費電力

（kw）

1.2

1.6

電　圧

（V）

200

吐出量

（R/min）

100

性能１

全揚程

（m）

7.6

10.2

吐出量

（R/min）

300

性能２

全揚程

（m）

3.7

6.3

製品コード

フロート無し

96  01  08  86

－

96  01  08  87

－

フロート付き

－

96  01  09  51

－

96  01  09  54

機種名

AP50. 50. 08. 3V

AP50. 50. 08. A3V

AP50. 50. 11. 3V

AP50. 50. 11. A3V

吐出口径

（mm）

50

消費電力

（kw）

1.4

1.6

電　圧

（V）

200

-220

吐出量

（R/min）

100

性能１

全揚程

（m）

7.2

10.3

吐出量

（R/min）

300

性能２

全揚程

（m）

2.6

5.4

製品コード

フロート無し

96  01  08  93

－

96  01  08  94

－



■外形寸法図（ポンプ部）

AP12 AP35
AP50

■外形寸法表（ポンプ部）

質量（kg）
11.1
13.4
12.1
14.4
14.2
16.5
15.6
17.9

型 式
AP35.40.06.3V
AP35.40.06.A3V
AP35.40.08.3V
AP35.40.08.A3V
AP50.50.08.3V
AP50.50.08.3AV
AP50.50.11.3V
AP50.50.11A.3V

型 式
AP12.40.04.3
AP12.40.04.A3
AP12.40.06.3
AP12.40.06.A3
AP12.40.08.3
AP12.40.08.A3
AP12.50.11.3
AP12.50.11.A3

B（mm）

321

346

357

質量（kg）
10.2
12.5
10.7
13.0
12.0
14.3
15.6
17.9

A（直径：mm）

216

216

241

C（吐出サイズ）

40A（1 1/2”）

40A（1 1/2”）

50A（2”）

A（直径：mm）

216

216

241

B（mm）

376

401

436

C（吐出サイズ）

40A（1 1/2”）

40A（1 1/2”）

50A（2”）

■外形寸法表（コントロールボックス部）

M4ネジ�

20
.5

26

14
0

16

80

11

1.5
86.522

●代理店

※カタログ内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

東部支店
東京営業所 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-21-15五反田メタリオンビル3階 TEL (03) 5448-1391 FAX (03) 5448-9619
東京サービス 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-21-15五反田メタリオンビル3階 TEL (03) 5448-1398 FAX (03) 5448-9619
仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-47-1アコーズ泉中央1階 TEL (022) 772-9685 FAX (022) 218-7059
北信越営業所 〒940-1151新潟県長岡市三和2-10-20 TEL (0258) 36-5933 FAX (0258) 34-6255
北関東営業所 〒323-0822 栃木県小山市駅南町2-18-3ウエルストンⅡ1階 TEL (0285) 31-3602 FAX (0285) 31-3603
中部支店
名古屋営業所 〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘2-1-12橘AKビル2階 TEL (052) 332-5521 FAX (052) 339-1222
名古屋サービス 〒460-0016 愛知県名古屋市中区橘2-1-12橘AKビル2階 TEL (052) 332-5542 FAX (052) 339-1222
浜松営業所 〒431-2103静岡県浜松市新都田1-2-3 TEL (053) 428-4798 FAX (053) 428-4746
中部西営業所 〒507-0825 岐阜県多治見市京町2-171 ハイツシラカワ1F TEL (0572) 22-9611 FAX (0572) 28-3778

西部支店
大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39  大広新大阪ビル4階 TEL (06) 6397-2651 FAX (06) 6398-2703
大阪サービス 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-39  大広新大阪ビル4階 TEL (06) 6397-6967 FAX (06) 6398-2703
広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町1-2-16フォーラム楠木1階 TEL (082) 503-0843 FAX (082) 503-0830
福岡営業所 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-13-10  スピリッツ福岡 TEL (092) 476-3029 FAX (092) 476-3069
熊本営業所 〒861-8037熊本県熊本市長嶺西2-3-20 TEL (096) 386-4580 FAX (096) 386-4582
浜松本社/工場
総務部 〒431-2103静岡県浜松市新都田1-2-3 TEL (053) 428-4760 FAX (053) 484-1014

www.grundfos.jp

※お問合せは下記弊社営業所、もしくは取扱い代理店までお願いいたします。
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