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TEMPERATURE CONTROL SERIES

機種

液体温調機器【水槽なし】小型液体用冷却機

キャリクール　 ［冷凍式チラー］

LPC1-J / LPC2 / LPC2-J

持ち運びに便利な小型・軽量設計で、冷却コイルを
水槽に投げ込むだけで、液体を簡単に冷却できます。

主 な 特 長
■水槽に冷却コイルを入れるだけで冷却。
■軽量設計で手軽に移動、設置が可能。
■耐薬品性に優れた冷却コイルを使用。（SUS304とチタン2種類）

■液温度コントローラ（オプション）取り付けにより、
　定値温度制御ができます。

冷却能力曲線［冷却性能］

液温度（℃）

500

400

300

200

100

0
－20 －10 0 10 15 20 30

LPC2
LPC2- J

LPC1- J

冷
却
能
力
(W)

適用流体
温度制御範囲
制御方式
冷却能力
使用周囲温度範囲
電源
最大運転電流
電源容量
遮断器容量
放熱方式
冷媒
冷却器材質
質量
外形寸法（高さ×奥行×幅）
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LPC1-J LPC2 LPC2-J型 式
工業用エチレングリコール水溶液

－20～30
̶

10～35
単相100（50/60）

空冷
R134a

370×210×290

160/190

3.8/3.5
0.4
10

チタン
約18

370/430

4.0/4.1
0.4/0.5
10

約19
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※1

※2

※1 凍結しない濃度にする必要があります。　※2 液温15℃、周囲温度25℃時

製品仕様表
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■外形図（単位：mm）

型 式
LPC1-J
LPC2-J
LPC2

A
Ø66
Ø78
Ø78

B
130
210
200

C
190
270
330

運転条件
・周囲温度：25℃
・電源：AC100V 60Hz
・冷却液：エチレングリコール水溶液
・50Hz 時は60Hz 時の約85％

温度コントローラ（オプション）

D
1000
1000
950

温度制御範囲	 -20〜+30℃
冷却能力	 160〜430W

空冷式R


