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AIR WATER

インテリジェント
モニタ

ヒートポンプ
バランス制御

容量制御 HEPAフィルタ
（Fタイプ）

空 冷 水 冷 温度制御 湿度制御

PAP05A1
PAP05A1-F
PAP10A1
PAP10A1-F
PAP20A
PAP20A-F

機種

〈特注対応〉
■消音吸込ダクト■循環用吸込チャンバー
■排気チャンバー■湿度表示付

上記以外の仕様も製作いたしますので別途ご用命ください。

処理空気量 3～20㎥/min
温度制御精度 ±0.1℃
設定温度範囲 18～30℃

製品仕様表
型 式 PAP05A1 PAP05A1-F PAP10A1 PAP10A1-F PAP20A PAP20A-F

設定可能温度範囲 ※1 ℃ 18～ 30
温度制御精度 ※2 ℃ ±0.1
冷却＋加熱能力（50/60Hz） kW 2.3 ／ 2.6 4.7 ／ 5.3 9.4 ／ 10.5
( 最大冷却能力 ) (kW) (1.6) ／ (1.8) (3.2) ／ (3.6) (6.5) ／ (7.2)
定格処理風量 ㎥/min 3 ～ 5 7～ 10 13～ 20
最大機外静圧 ※3 Pa 110 620 250 560 250 690
周囲温湿度範囲（吸込空気） ※1 ℃,％ 15～ 35,30～ 70
吸込温度変化勾配 ℃/h ± 1以内
吸込湿度変化勾配 ％/h ± 5以内
外形寸法（高さ×奥行×幅） ※4 mm 1140×700×600 1423×700×600 1305×822×661 1565×822×661 1610×1150×770 2010×1150×770
製品質量 kg (130) (155) (185) (210) （290) (365)

制御空気吐出口 mm φ100 φ 100 
HEPAフィルタ内蔵 φ150 φ 150 

HEPAフィルタ内蔵 φ200 φ 200 
HEPAフィルタボックス付

電源 ※6 V(Hz) 三相 200± 10％（50/60）
消費電力 ※7 kW 1.4 1.8 3.9
電流 ※7 A 6.2 7.5 14.9
電源容量 ※8 kVA 2.2 2.6 5.2
騒音値（50/60Hz） ※9 dB 66/66 71/71 68/68 73/73 69/69 76/76
運転制御方式 ヒートポンプバランス制御
冷媒 R410A
冷凍用圧縮機出力 kW 0.7 1.7 3.0

※1制御可能な温度範囲を表すものではありません。制御可能温度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。 ※2 吸込空気温湿度安定時。吐出口1点、コントローラ表示値精度。 ※3 制御空気
吐出側にて絞り、最大定格処理風量にて運転した時の機外静圧。 ※4 高さは吐出口含む。 ※5HEPAフィルタボックスは本体と分離して出荷となりますので、現地での取付が必要です。
※6 電源電圧の相間アンバランスは、±3％以内としてください。 ※7仕様範囲内における最大値。 ※8仕様範囲内における最大運転電流時。 ※9 消音吸込ダクトを取付けることにより、騒音値
を下げることが可能です。
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AIR WATER

インテリジェント
モニタ

ヒートポンプ
バランス制御

容量制御 HEPAフィルタ
（Fタイプ）

空 冷 水 冷 温度制御 湿度制御

PAP05A1-W
PAP05A1-FW
PAP10A1-W
PAP10A1-FW
PAP20B1-W
PAP20B1-FW
PAP40B-W
PAP40B-FW

機種

〈特注対応〉
■消音吸込ダクト■循環用吸込チャンバー
■排気チャンバー■湿度表示付

上記以外の仕様も製作いたしますので別途ご用命ください。

処理空気量 3～40㎥/min
温度制御精度 ±0.1℃
設定温度範囲 18～30℃

製品仕様表
型 式 PAP05A1-W PAP05A1-FW PAP10A1-W PAP10A1-FW PAP20B1-W PAP20B1-FW PAP40B-W PAP40B-FW

設定可能温度範囲 ※1 ℃ 18～ 30
温度制御精度 ※2 ℃ ±0.1
冷却＋加熱能力（50/60Hz） kW 3.2/3.2 6.5/6.5 13.0/13.0 22.0/22.0
( 最大冷却能力 ) (kW) (2.0) (4.0) (8.0) (16.0)
定格処理風量 ㎥/min 3 ～ 5 7～ 10 13～ 20 25～ 40
最大機外静圧（50/60Hz） ※3 Pa 410/660 300/620 870/870 560/560 650/1000 300/690 300/300 1000/1000
周囲温湿度範囲（吸込空気） ※1 ℃,％ 15～ 35 , 30 ～ 70
吸込温度変化勾配 ℃/h ± 2以内
吸込湿度変化勾配 ％/h ± 5以内
冷却水水温変化勾配 ℃/h ± 5以内
外形寸法 (高さ×奥行×幅 ) ※4 mm 1489× 586× 538 1703×763×655 2135×763×655 1842×973×653 2291×973×653 1800×1200×900 2323×1200×900
製品質量 kg 120 130 215 260 220 290 440 540

制御空気吐出口 mm φ100 φ 100
HEPAフィルタ内蔵 φ 150 φ 150

HEPAフィルタボックス付 φ 200 φ 200
HEPAフィルタボックス付 □ 350 □ 350

HEPAフィルタボックス付
供給量 ※6 ㎥/h 1.0 1.5 2.2 3.0
供給温度範囲 ℃ 15～32
供給圧力 MPa 0.69以下
出入口圧力差 MPa 0.2 以上
接続口径 Rc1/2 Rc3/4 Rc3/4 Rc1
電源 ※7 V(Hz) 三相 200± 10%（50/60）
消費電力 (50/60Hz) ※8 kW 1.2/1.3 1.7 3.0/3.2 6.0
電流 ※8 A 4.5/5.2 7.1 12.0/12.5 24.0
電源容量 ※9 kVA 1.8 2.5 4.4 8.3
騒音値 (50/60Hz) ※10 dB 68 / 71 73/73 73/76 75/75 83/83
運転制御方式 ヒートポンプバランス制御
冷媒 R410A
冷凍用圧縮機出力 kW 0.7 1.7 3.0

※1制御可能な温度範囲を表すものではありません。制御可能温度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。 ※2 吸込空気温湿度、冷却水温度及び冷却水供給量安定時。吐出口1点、コントロー
ラ表示値精度。 ※3 制御空気吐出側にて絞り、最大定格風量にて運転した時の機外静圧。 ※4 高さは吐出口含む。 ※5HEPAフィルタボックスは本体と分離して出荷となりますので、現地での取
り付けが必要です。 ※6最大定格風量で最大冷却時、冷却水出入口温度差 6.5℃時。 ※7 電源電圧の相間アンバランスは、±3% 以内としてください。 ※8仕様範囲内における最大値。
※9 仕様範囲内における最大運転電流時。 ※10 消音ダクトを取り付けることにより、騒音値を下げることが可能です。
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PAPⓇ温・湿度制御タイプ

AIR WATER

インテリジェント
モニタ

ヒートポンプ
バランス制御

容量制御 HEPAフィルタ
（Fタイプ）

空 冷 水 冷 温度制御 湿度制御

PAP05A1-K
PAP05A1-FK
PAP10A1-K
PAP10A1-FK
PAP20A-K
PAP20A-FK

機種

〈特注対応〉
■消音吸込ダクト ■循環用吸込チャンバー ■排気チャンバー ■湿度表示付
上記以外の仕様も製作いたしますので別途ご用命ください。

処理空気量 3～20㎥/min
温度制御精度 ±0.1℃
設定温度範囲 18～30℃

製品仕様表
型 式 PAP05A1-K PAP05A1-FK PAP10A1-K PAP10A1-FK PAP20A-K PAP20A-FK

設定可能温湿度範囲 ※1 ℃,% 18～ 30,40～ 65（75）
温湿度制御精度 ※2 ℃,% ± 0.1, ± 1.0
冷却＋加熱能力（50/60Hz） kW 2.3 ／ 2.6 4.7 ／ 5.3 9.4 ／ 10.5
( 最大冷却能力 ) (kW) (1.6) ／ (1.8) (3.2) ／ (3.6) (6.5) ／ (7.2)
定格処理風量 ㎥/min 3 ～ 5 7～ 10 13～ 20
最大機外静圧 ※3 Pa 110 620 250 560 250 690
周囲温湿度範囲（吸込空気） ℃,％ 15～ 35,30～ 70
吸込温度変化勾配 ℃/h ± 1以内
吸込湿度変化勾配 ％/h ± 5以内
外形寸法（高さ×奥行×幅） ※4 mm 1589×800×650 1810×800×650 1798×940×664 2203×940×664 1863×1150×820 2263×1150×820
製品質量 kg (190) (215) (235) (280) (370) (445)

制御空気吐出口 mm φ100 φ 100
HEPAフィルタ内蔵 φ150 φ 150

HEPAフィルタボックス付 φ 200 φ 200
HEPAフィルタボックス付

水質 純水（電気伝導率1～10μ S／ cm）
最大加湿能力 ※6 kg/h 2.5 5.0 10.0
供給温度範囲 ℃ 10～40
供給圧力範囲 MPa 0.1 ～ 0.5
接続口径 Rc1/4
最大消費量 ※7 NL/min 23 38 80
供給温度範囲 ℃ 20～40
供給圧力範囲 MPa 0.40～ 0.93
接続口径 Rc1/4
電源 ※8 V(Hz) 三相 200± 10％（50/60）
消費電力 ※9 kW 1.6 2.2 4.5
電流 ※9 A 6.6 8.0 16.0
電源容量 ※10 kVA 2.3 2.8 5.6
騒音値（50/60Hz） ※11 dB 66/68 73/73 70/70 75/75 72/72 78/78
運転制御方式 ヒートポンプバランス制御
冷媒 R410A
冷凍用圧縮機出力 kW 0.7 1.7 3.0

※1制御可能な温湿度範囲を表すものではありません。制御可能温湿度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。（湿度設定範囲が 65 ～75％の場合には蒸気加湿方式となります。）
※2 吸込空気温湿度安定時。吐出口1点、コントローラ表示値精度。 ※3 制御空気吐出側にて絞り、最大定格処理風量にて運転した時の機外静圧。 ※4 高さは吐出口含む。
※5HEPAフィルタボックスは本体と分離して出荷となりますので、現地での取付が必要です。 ※6 仕様範囲内における最大加湿運転時。 ※7フィルタ等で処理した、清浄な圧縮空気を供給してく
ださい。圧縮空気の清浄度は、送風エリアにて要求されるクリーン度を基準としてください。 ※8 電源電圧の相間アンバランスは、±3％以内としてください。 ※9 仕様範囲内における最大値。
※10 仕様範囲内における最大運転電流時。 ※11消音ダクトを取付けることにより、騒音値を下げることが可能です。
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PAPⓇ温・湿度制御タイプ 水冷式水冷式

AIR WATER

インテリジェント
モニタ

ヒートポンプ
バランス制御

容量制御 HEPAフィルタ
（Fタイプ）

空 冷 水 冷 温度制御 湿度制御

〈特注対応〉
■消音吸込ダクト ■循環用吸込チャンバー ■排気チャンバ ■蒸気加湿方式
上記以外の仕様も製作いたしますので別途ご用命ください。

製品仕様表
型 式 PAP05A1-KW PAP05A1-FKW PAP10A1-KW PAP10A1-FKW PAP20A1-KW PAP20A1-FKW PAP40A-KW PAP40A-FKW

設定可能温湿度範囲 ※1 ℃,% 18～ 30,40～ 65（75）
温湿度制御精度 ※2 ℃,% ± 0.1, ± 1.0
冷却＋加熱能力（50/60Hz） kW 3.2/3.2 6.5/6.5 13.0/13.0 22.0/22.0
( 最大冷却能力 ) (kW) (2.0) (4.0) (8.0) (16.0)
定格処理風量 ㎥/min 3 ～ 5 7～ 10 13～ 20 25～ 40
最大機外静圧 ※3 Pa 110 620 200 560 250 690 300 1000
周囲温湿度範囲（吸込空気） ※1 ℃,％ 15～ 35 , 30 ～ 70
吸込温度変化勾配 ℃/h ± 1以内
吸込湿度変化勾配 ％/h ± 5以内
冷却水水温変化勾配 ℃/h ± 3以内
外形寸法 (高さ×奥行×幅 ) ※4 mm 1610×750×610 1830×750×610 1670×940×664 2076×940×664 1831×973×773 2209×973×773 1800×1300×1084 2323×1300×1084
製品質量 kg 180 205 235 280 300 370 540 640

制御空気吐出口 mm φ100 φ 100
HEPAフィルタ内蔵 φ 150 φ 150

HEPAフィルタボックス付 φ 200 φ 200
HEPAフィルタボックス付 □ 350 □ 350

HEPAフィルタボックス付
供給量 ※6 ㎥/h 1.0 1.5 2.2 3.0
供給温度範囲 ℃ 15～32
供給圧力 MPa 0.69以下
出入口圧力差 MPa 0.2 以上
接続口径 Rc1/2 Rc3/4 Rc3/4 Rc1
水質 純水 (電気伝導率1～10μ S/cm)
最大加湿能力 ※7 kg/h 2.5 5.0 10.0 20.0
供給温度範囲 ℃ 10～40
供給圧力範囲 MPa 0.1 ～ 0.5
接続口径 Rc1/4
最大消費量 ※8 NL/min 23 38 80 200
供給温度範囲 ℃ 20～40
供給圧力範囲 MPa 0.40～ 0.93 0.45～ 0.93
接続口径 Rc1/4
電源 ※9 V(Hz) 三相 200± 10%（50/60）
消費電力 ※10 kW 1.5 2.2 3.8 6.6
電流 ※10 A 6.3 7.8 13.5 26.0
電源容量 ※11 kVA 2.2 2.8 4.7 9.0
騒音値 (50/60Hz) ※12 dB 68/68 73/73 70/70 75/75 72/72 78/78 75/75 83/83
運転制御方式 ヒートポンプバランス制御
冷媒 R410A
冷凍用圧縮機出力 kW 0.7 1.7 3.0

※1制御可能な温湿度範囲を表すものではありません。制御可能温湿度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。（湿度設定範囲が65～75％の場合には蒸気加湿方式となります。）
※2吸込空気温湿度、冷却水温度及び冷却水供給量安定時。吐出口1点、コントローラ表示値精度。 ※3制御空気吐出側にて絞り、最大定格処理風量にて運転した時の機外静圧。 ※4高さは吐出口含む。
※5HEPAフィルタボックスは本体と分離して出荷となりますので、現地での取り付けが必要です。※6最大定格処理風量で最大冷却時、冷却水出入口温度差6.5℃時。※7仕様範囲内における最大加湿運転時。
※8フィルタ等で処理した、清浄な圧縮空気を供給してください。圧縮空気の清浄度は、送風エリアにて要求されるクリーン度を基準としてください。※9電源電圧の相間アンバランスは、±3%以内としてください。
※10仕様範囲内における最大値。 ※11仕様範囲内における最大運転電流時。 ※12消音ダクトを取り付けることにより、騒音値を下げることが可能です。
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PAP40A-FKW

機種

処理空気量 3～40㎥/min
温度制御精度 ±0.1℃
設定温度範囲 18～30℃

湿度制御精度 ±1％
設定湿度範囲 40～65％（75）※1
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制御
空気吸込

吸放熱
空気吸込

制御
空気吸込

温度制御タイプ PAP05A1 温度制御タイプ PAP05A1-F 温度制御タイプ PAP10A1 温度制御タイプ PAP10A1-F

温度制御タイプ PAP20A 温度制御タイプ PAP20A-F

温・湿度制御タイプ PAP10A1-K 温・湿度制御タイプ PAP10A1-FK 温・湿度制御タイプ PAP20A-K 温・湿度制御タイプ PAP20A-FK

温・湿度制御タイプ PAP05A1-K 温・湿度制御タイプ PAP05A1-FK
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空空空空冷式処理空気量：3～20m3/min 空冷式空冷空冷空冷空冷式式式式空冷式空冷空冷空冷空冷空冷空冷空冷空冷空冷空冷空冷空冷空冷空冷空冷冷式式式式式式式式式式式式式式式空冷式
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)
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制御
空気吸込

制御空気吐出
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制御空気吐出
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制御空気吐出

制御
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940664
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制御空気吐出
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空気吸込

8
5
4

854

8
9
0

55

（
1
7
5
9
）

（
1
8
3
1
）

973773

55

制御空気吐出
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55 55
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（
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（
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9
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制御空気吐出

制御
空気吸込

制御
空気吸込

温度制御タイプ PAP05A1-W 温度制御タイプ PAP05A1-FW 温度制御タイプ PAP10A1-W 温度制御タイプ PAP10A1-FW

温度制御タイプ PAP20B1-W 温度制御タイプ PAP20B1-FW 温・湿度制御タイプ PAP05A1-KW 温・湿度制御タイプ PAP05A1-FKW

温・湿度制御タイプ PAP10A1-KW 温・湿度制御タイプ PAP10A1-FKW 温・湿度制御タイプ PAP20A1-KW 温・湿度制御タイプ PAP20A1-FKW
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1200900
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制御
空気吸込

制御空気吐出

900 1200
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制御側
空気吸込

制御空気吐出
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994
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）

13001084
制御空気吐出

制御
空気吸込

制御
空気吸込

1
3
1
5

994

1300

（
2
3
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3
）

1084
制御空気吐出

温度制御タイプ PAP40B-W 温度制御タイプ PAP40B-FW 温・湿度制御タイプ PAP40A-KW 温・湿度制御タイプ PAP40A-FKW

1
1
7
1

1
1
3
1

1
1
7
1
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水冷水冷式式式式式式式式式式式式式式式処理空気量：3～40m3/min 水水冷式水冷水冷水冷水冷水冷式式式式式水冷式水冷水冷水冷水冷水冷水冷水冷水冷水冷水冷水冷水冷冷式式式式式式式式式式式式水冷式
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PAP03A-D
PAP06A-D
PAP10A-D

30°C、55%
28°C、65%
27°C、70%

軽負荷状態では低速回転

精密空調と除湿を兼ね備えた
PAP-Dシリーズ

吸込空気 吐出空気

25°C、25%以下
23°C、28%以下
21°C、32%以下

27°C・70%をオールフレッシュで23°C・28％まで一気に除湿
冷凍サイクルのみで業界トップクラスの露点3.5°Cをノンデフロストで実現。

[能力一例]  

ヒータレスはあたり前、圧縮機回転数制御で最大65％省エネ
設定湿度到達時に圧縮機の回転数制御を行い、省エネを実現します

軽負荷状態になってくると、
不要な除湿を抑えることを目的に、
圧縮機の回転制御を行います。3月

PAP-D

圧縮機回転制御なしのヒータレス空調機

6月 9月 12月

消
費
電
力 省エネ

65%

空冷式空冷式 水冷式水冷式

23°C 28%
27°C
70%

吸込空気の
温湿度が高い時

吸込空気の
温湿度が低い時

最大

PAP03A-WD
PAP06A-WD
PAP10A-WD

PAP03A-D,WD, 風量 ： 3ｍ3/min
PAP06A-D,WD, 風量 ： 6ｍ3/min
PAP10A-D,WD, 風量 ： 10ｍ3/min

吸込吐出 吸込吐出

回転数制御

省エネ省エネ

従来比最大従来比最大

65%65%

PAPⓇ Dシリーズ

AIR WATER

PAP03A-D
PAP03A-WD
PAP06A-D
PAP06A-WD
PAP10A-D
PAP10A-WD

機種

〈特注対応〉
■消音吸込ダクト■循環用吸込チャンバー
■排気チャンバー

上記以外の仕様も製作いたしますので別途ご用命ください。

設定可能温度 18～30℃
設定可能湿度 20～40％
温度制御精度 ±0.2℃

特注対応品▶24P

除 湿

％まで 気に除湿

PAP D
/L
シ
リ
ー
ズ

インテリジェント
モニタ

ヒートポンプ
バランス制御

容量制御 HEPAフィルタ
（Fタイプ）

空 冷 水 冷 温度制御 湿度制御
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※1
※2
※3
※4
※5

※7

※8
※9
※10
※11

※6

ＰＡＰ03Ａ-Ｄ

（3.7）
（0.3）
3～ 5
500

（210）
φ150

0.8～ 2.9
11.3
4.7

1.7

ＰＡＰ06Ａ-Ｄ

（6.6）
（0.7）
6～ 8
500

（330）
φ200

1.3～ 4.1
17.2
6.6

3.0

ＰＡＰ10Ａ-Ｄ

（10.5）
（1.1）
10～ 12

500

（450）
φ200

1.6～ 5.3
20.2
7.2

3.0

ＰＡＰ03Ａ-ＷＤ

（4.1）
（0.3）
3～ 5
500

（210）
φ150
2.0

0.7～ 2.6
10.7
4.2

1.7

ＰＡＰ06Ａ-ＷＤ

（6.8）
（0.7）
6～ 8
500

（330）
φ200
2.7

1.1～ 3.9
16.6
6.3

3.0

ＰＡＰ10Ａ-ＷＤ

（11.0）
（1.1）
10～ 12

500

（450）
φ200
3.0

1.5～ 4.7
19.5
6.9

3.0

設定可能温湿度範囲
温湿度制御精度
制御空気到達可能露点（下限値）
最大冷却能力
加熱能力
定格処理風量

周囲温湿度範囲（吸込空気）
吸込温度変化勾配
吸込湿度変化勾配
冷却水水温度変化勾配
外形寸法
製品質量
制御空気吐出口
供給量
供給温度範囲
供給圧力
出入口圧力差
接続口径
電源
消費電力
電流
電源容量
運転制御方式
冷凍用圧縮機出力
冷媒

℃,%
℃,%
℃

kW
kW

m3/min

℃,%
℃/h
%/h
℃/h
mm
kg

mm
m3/h
℃

MPa
MPa

V(Hz)
kW
A

kVA

kW

18～ 30， 20～ 40
±0.2, ±2（加湿機能はありません）

3.5

17～ 35, 30～ 70
±1以内
±5以内

三相 200±10%（50/60）

ヒートポンプバランス制御（排熱利用型）

R410A

仕様表

外形図

性

　能

電
気
特
性

冷
却
水

環
境
条
件

型　式
空冷式 水冷式

±3以内

5～ 32
0.69以下
0.2以上

※1 制御可能な温湿度範囲を表すものではありません。制御可能温湿度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。（本装置には加湿機能はありません。）※2 吸込空気
温湿度安定時（水冷機種の場合、冷却水温度、供給量安定時）。吐出口1点、コントローラ表示精度。条件により過除湿になる場合があります。　※3 到達可能な露点は
吸込空気条件により異なります。　※4 装置内部の冷却器単体での最大冷却能力。　※5 装置内部の加熱器能力と冷却器能力の差分。※6送風機運転周波数60Hz、制御空
気吐出側にて絞り、所定の風量にて運転した時の機外静圧※7 高さは吐出口を含む。　※8 電源電圧の相間アンバランスは、±3％以内としてください。　※9 仕様範囲内に
おける最小値～最大値。　※10 仕様範囲内における最大値。　※11 仕様範囲内における
最大運転電流時。　※11送風機運転周波数60Hz、制御空気吐出側にて絞り、所定の風量にて運転した時の機外静圧。

（1310×820×661）（1610×1150×770）（1860×1200×990）（1310×820×661）（1610×1150×660）（1860×1200×900）
－

－

最大機外静圧 （3m3/min）

（5m3/min）

（6m3/min） （10m3/min）

（8m3/min） （12m3/min）

（3m3/min）

（5m3/min）

（6m3/min） （10m3/min）

（8m3/min） （12m3/min）
100 300 200 300 200100

Pa

Pa

Rc3/4 Rc1

PRECISION AIR PROCESSORPAPDSERIES

PAP D
/L
シ
リ
ー
ズ

PAP03A-D
PAP03A-WD

661 820

12
65

13
10

制御
空気吸込

放熱
空気吸込

（空冷のみ）

制御空気吐出

放熱
空気吐出

（空冷のみ）

PAP06A-D
PAP06A-WD（　）寸法

PAP10A-D PAP10A-WD

770（660） 1150

15
65

16
10

制御
空気吸込

放熱
空気吐出

放熱
空気吸込

（空冷のみ）（空冷のみ）

制御空気吐出
990

制御空気吐出

制御空気吸込

制御空気吐出

放熱空気吸込

1200

放熱空気
吐出

18
00

18
60

900
制御空気吐出

制御空気吸込

制御空気吐出

放熱空気吸込

1200

放熱空気
吐出

18
00

18
60
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PAP05A-L
8～ 18
±2
7.0

5～ 7
 200

15～ 35,30～ 70
±1以内

1358×1100×600
（185）
φ150

三相 200±10％（50/60）
（4.7）
（17）
（6.5）

インバータ回転数制御＋ 
ホットガスバイパス制御

R410A
1.7

設定可能温度範囲
温度制御精度
冷却能力
定格処理風量
最大機外静圧（50/60Hz）
周囲温湿度範囲（吸込空気）
吸込温度変化勾配
外形寸法 
製品質量 
制御空気吐出口 
電源
消費電力
電流
電源容量
 

冷媒
冷凍用圧縮機出力

℃
℃

kW
m3/min

Pa
℃,%
℃/ｈ
mm
kg

mm
V(Hz)

kW
A

kVA

kW

仕様表

※上記風量以外の機種も製作いたします。別途ご用命ください。

外形図

※1 冷却専用（設定温度は入口空気温度より低いこと）。制御可能温度範囲は、吸込空気温湿度により異なります。※2 吸込空気温湿度安定時。吐出口1点、コントローラ
表示値精度。冷却負荷が少なく、圧縮機がON/OFFする場合は除きます。　※3 冷却能力の算出条件は、入口温湿度35℃,65%、出口温度8℃,100％、風量5m3/min。
※4 制御空気吐出側にて絞り、最大定格処理風量にて運転した時の機外静圧。　※5 高さは吐出口含む。　※6 電源電圧の相間バランスは、±3%以内としてください。

性

　能

電
気
特
性

環
境

条
件

運転制御方式

用途例
■加熱品の急速冷却
■デシカント空調機のプレ冷却　など

型　式

35°Cをオールフレッシュ
で8°Cまで冷却

600 1100

12
83

13
58

制御
空気吸込

制御空気吐出

放熱
空気吐出

放熱
空気吸込

PAP05A-L※1
※2
※3

※4

※5

※6

PAPⓇ Lシリーズ 低 温

AIR WATER

PAP05A-L
機種

〈特注対応〉
■消音吸込ダクト■循環用吸込チャンバー
■排気チャンバー

上記以外の仕様も製作いたしますので別途ご用命ください。

処理空気量 5～7㎥/min
設定可能温度 8～18℃
温度制御精度 ±2℃

特注対応品▶24P

PRECISION AIR PROCESSORPAPL SERIES

PAP D
/L
シ
リ
ー
ズ

インテリジェント
モニタ

容量制御 空 冷 水 冷 温度制御 湿度制御
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様 な々シーンの精密空調に対応いたします。
PAPⓇ シリーズ特注対応品

1消音吸込ダクト
■■■■■■■■■■■■■■■対応機種
PAP温度制御タイプ
PAP温湿度制御タイプ
PAP miniシリーズ

2循環用吸込チャンバー
■■■■■■■■■■■■■■■対応機種
PAP温度制御タイプ
PAP温湿度制御タイプ
PAP miniシリーズ

3ダクトセット
■■■■■■■■■■■■■■■対応機種
PAP温度制御タイプ
PAP温湿度制御タイプ
PAP miniシリーズ

4ドレンポンプキット
■■■■■■■■■■■■■■■■対応機種
PAP温度制御タイプ
PAP温湿度制御タイプ
PAP miniシリーズ

5センサー延長
■■■■■■■■■■■■■■■■対応機種
PAP温度制御タイプ
PAP温湿度制御タイプ
PAP miniシリーズ

8蒸気加湿方式
■■■■■■■■■■■■■■■対応機種
PAP温湿度制御タイプ

9湿度表示付
■■■■■■■■■■■■■■■対応機種
PAP温度制御タイプ

10 HEPA 差圧計付
■■■■■■■■■■■■■■■■対応機種
PAP温度制御タイプ
PAP温湿度制御タイプ

その他の特注対応品

11周囲温度冷却水温度
　低温仕様
■■■■■■■■■■■■■■■対応機種
PAP温度制御タイプ
PAP温湿度制御タイプ

PRECISION AIR PROCESSOR

Ⓡ

7  防振架台

架台取付例

オ
プ
シ
ョ
ン

6ドレンタンク内蔵
■■■■■■■■■■■■■■■■■対応機種
PAP03B


